
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Manuale utente  
COMPULINE  

 
(Manuale preliminare)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

1.1.1  Conten uti  

  
1.1.1 Introduzione ............................................................................................... 1 
1.2 Requisiti di Sistema .................................................................................... 1 
1.2.1 Istruzioni di installazione ........................................................................... 2 
1.2.2 Compatibilità.............................................................................................. 3 
1.2.3 Avviare il programma ................................................................................ 3 
1.3 La finestra principale di Compuline ........................................................... 4 
1.3.1 Area PROGETTO (ARCHline.XP) ............................................................. 5 
1.3.2 Visualizza DETTAGLI elemento ARCHline ............................................... 6 
1.3.3 Filtro elementi ARCHline ........................................................................... 6 
1.3.4 Area Prezzario ........................................................................................... 7 
1.3.5 Prezzario PRIMUS DCF -in formato XML ................................................ 8 
1.3.6 Gestire il Prezzario in Compuline ............................................................ 10 
1.3.7 Tasto ñCercaò .......................................................................................... 11 
1.4 Assegnare una Voce del Prezzario ........................................................... 12 
1.4.1 ASSOCIAZIONE SEMPLICE ................................................................... 13 
1.4.2 Selezione AUTOMATICA  -Selezione automatica dellôunit¨ di misura: .. 13 
1.4.3 Associazione manuale  ............................................................................. 14 
1.4.4 Definizione della formula ......................................................................... 14 
1.4.5 Associazione a più elementi...................................................................... 16 
1.4.6 Associazione manuale per più elementi .................................................... 16 
1.5 Modifica/Cancella associazione ............................................................... 17 
1.6 Proprietà Generali ................................................................................... 19 
1.7 Visualizza Riepilogo ................................................................................. 19 
1.8 Esporta PRIMUS (XPWE) ........................................................................ 20 
 



 

COMPUline  manuale dõuso 1 

1.1.2  Introduzione  

Compuline  è lo strumento che consente a l progetti sta di determinare in 
modo rapido ed efficiente dal progetto architettonico realizzato in 
ARCHline .XP una stima dei costi necessaria per il Computo metrico . 
 
La funzion e principale di Compuline ¯ quella di offrire allõoperatore un 
metodo rapido ed intuitiv o per associare voci di costo, a partire da un 
Prezzario , agli elementi del progetto di ARCHline .XP.  
Compuline NON È  un programma di computo  vero e proprio, ma una 
applicazione preparatoria al computo, che consenta di associa re voci di 
costo agli elementi del progetto mantenendo una flessibilità operativa 
tale da rendere possibile la simulazione , la sostituzione  o la  modifica  

delle associazioni per poter  realizzare varie ipotesi di costo sulla stessa 
base architettonica progettu ale.  
 
Compuline  lavor a in moda nativo in formato XML, il formato/protocollo 
standard più diffuso, ed in modo specifico  il for mato XML di ACCA -
PRIMUS (input -output) ed il formato XML di STR -Excellent.  

In futuro saranno resi disponibili compatibilità XML v erso altri prodotti.  
 

1.2  Requisiti di Si stema  

Schema gener ale per il flusso di lavoro di Compuline : 
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1.2.1  Istruzioni di installazione  

L'installazione di Compuline è indipendente dall'installazione di 
ARCHline .XP, ma richiede che sia già stato installato ARCHline .XP nel 
computer in uso.  

× PRE-REQUISITI Installazione  (Microsoft.NET Framework 3.5)  

Per lõinstallazione , Compuline  richiede la presenza della componente di 
sistema Microsoft.NET Framework 3.5. Durante l'installazione viene 
controllato se il componente è pr esente nel sistema, in caso contrario 
prova automaticamente il download e all'installazione dal seguente link:  
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&Fa
milyID=333325fd -ae52-4e35 -b531 -508d977d32a6   

 

0  Nota: Il download e lõinstallazione di Net.Framework 3.5 potrebbe 

richiedere diverso tempo a c ausa delle dimensioni del file. Al termine è 

necessario riavviare il computer  

× PRE-REQUISITI Download C OMPUline  

Scaricare il file di Setup di Compuline al seguente link:  

http://www. ARCHline xp.cc/~ftpcadfree/compuline/beta/ReleaseBeta1
.2.zip   
 

× 3. Installazione Compuline ® 

¶ Decomprimere  il file zip  

¶ Chiudere even tuali applicazioni aperte (in particolare 

ARCHline .XP) e lanciare il file  ñsetup.exe ó appena decompresso. Si 

avvia la procedura guidata all'installazione.  

¶ Premere  Avanti  per procedere con l'installazione.  

¶ Nella finestra di dialogo che appare è possibile sc egliere il 

percorso di installazione di Compuline che di default è  

òC:\ Programmi \ Cadline \ Compuline \ .ó Oltre al percorso è 

possibile scegliere se l'installazione è valida solo per l'utente 

corrente oppure per tutti gli utenti. Consigliamo  di lasciare il 

percorso di installazione di default e per tutti gli utenti.  Viene 

indicato inoltre lo spazio richiesto per i file di installazione e lo 

spazio disponibile nel disco/i presente/i nel sistema.  

¶ Premere  ñAvanti óper procedere con l'installazione.  

¶ Al termine dell' installazione apparirà la schermata di fine 

installazione dove è necessario premere  Chiudi.  

¶ L'installazione di Compuline  Beta è terminata.  

 

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6
http://www.archlinexp.cc/~ftpcadfree/compuline/beta/ReleaseBeta1.2.zip
http://www.archlinexp.cc/~ftpcadfree/compuline/beta/ReleaseBeta1.2.zip
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× RIMOZIONE DI COMPULINE  

Prima di effettuare la disinstallazione del programma, accertarsi che 

ARCHline .XP non sia att ivo. Rim uovere Compuline da Pannello di 
Controllo -> Installazione Applicazioni  voce "Compuline ", oppure 
direttamente dalla barra dei programmi òCompuline -> Disinstalla ó  

 

1.2.2  Compatibilità  

Compuline  Beta è compatibile con le seguenti versioni di ARCHline .XP: 

¶ ARCHline .XP2008 Professional  

¶ ARCHline .XP2008 Nova  

¶ ARCHline .XP2008 Studio  

¶ ARCHline .XP2008 LT  

 
e con i seguenti sistemi operativi:  

¶ Windows XP  

¶ Windows Vista  

 

× Installazione software PRIMUS  

L'utilizzo di Compuline è indipendente dal programma di computo 

metrico  che utilizzate , ma si ricorda che Compuline realizza un pre -
computo , che per essere completato di tutte le voci non strettamente 
geometriche o relative ad elementi non presenti geometricamente nel 
progetto richiede che sia presente il software Primus -ACCA: 

× Primus DCF (gratuito)  

Primus -ACCA DCF è un software di computo completamente gratuito 
che può essere scaricato direttamente dal sito del produttore ACCA al 
seguente link:  
http://prezzari.acca.it/Pg DCFDownload.aspx  

 

1.2.3  Avviare il programma  

Lõattivazione del programma pu¸ essere effettuata direttamente da 

ARCHline .XP, oppure per attivazione diretta  

¶ Per utilizzare Compuline   è necessario che ARCHline .XP  sia  attivo 

e vi sia caricato un progetto in cui sia s tata attivata la 

generazione 3D  (per la determinazione completa della geometria 

degli elementi).  

¶ Successivamente , attivare in menu  < Utility Cadline ð Compuline  - 

Esegui Compuline :  

Il comando  trasferisce direttamente i dati geometrici del progetto 

da ARCHline .XP , attivando (se non gi¨ attiva) lõapplicazione 

Compuline.  

http://prezzari.acca.it/PgDCFDownload.aspx
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Alternativa  

¶ Selezionare  < Utility Cadline ð Compuline  ð Export XML>  

il comando salva i dati geometrici del progetto in formato XML In 

questo caso lõapplicazione Compuline  non viene aperta 

automaticamente, sarà quindi necessario attivarla e caricare il file 

XML  manualmente.  
 

0  La durata della codifica e trasferimento dei dati geometrici da 

ARCHline .XP a Compuline dipende dal  quantità di elementi geometrici da 

trasferire. Lo stato  dõavanzamento sarà visibile in basso a destra sulla 

barra di caricamento con l'indicazione "Save".  

0  È importante accertarsi che questa fase si concluda senza interromperla 

anche se sembra stia impiegando troppo tempo o si sia bloccato.  
 

1.3  La finestra principale  di Compuli ne  

Allõattivazione del programma, appare la finestra principale di 
Compuline : gli indici numerici identificano le aree principali di lavoro.  
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1.3.1  Area PROGETTO  (ARCHline .XP) 

In questa area viene caricato e visualizzato, lõalbero degli elementi 
geometrici - architettonici  contenuti ne l progetto di ARCHline .XP 
La struttura architettonica viene visualizzata come una struttura ad 
albero per una gestione veloce e d efficiente degli elementi.  
Il suo contenuto corrisponde al progetto graf ico visualizzato in  
ARCHline .XP la struttura del progetto architettonico può  essere 
visualizzata in modo òlogicoó (per TIP OLOGIA / SET ),  o òfisicoó (per 
posizione nella STRUTTURA  del progetto ). 

 

¶ Premendo sul tasto:  

VISTA ST RUTTURA  . Attiva la visualizzazione Struttura  

VISTA SET/TIP OLOGIE  . Attiva la visualizzazione per 

SET/ Tipologie  

STRUTTURA  
 

 

SET/TIPOLOGIE  
 

 
 

Lõalbero del progetto è strutturato in diversi rami , ad esempio nel  caso 
della visualiz zazione per struttura i rami sono:  

 Edificio ->Piano  
  -> Gruppi di Elementi nel Piano (Mur i, Solai, ecc)  

   -> Elemento singolo  
 
Nel caso di visualizzazione per SET/Tip ologia  

 -Classe  
-> Nome SET/ Tipologia  
  ->Elemento singolo  

 

La pressione nel tasto  apre il ramo 
sottostante e permette di visualizzarne il contenuto . 
La struttura ter mina con  il singolo elemento (elemento fisico) . 
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1.3.2  Visualizza DETTAGLI elemento ARCHline .XP 

¶ Selezionando un elemento finale nellõalbero del progetto 

ARCHline .XP e successivamente il tasto DETTAGLI ,  
in funzione dellõelemento selezionato vengono visualizzate le 
dimensioni fisiche e le proprietà specifiche  dellõelemento 
architettonico selezionato.  

 

 
 

¶ Appare la fines tra viene ingrandita per visualizzare i dettagli  

dellõelemento selezionato: 

 
 

1.3.3  Filtro elementi  ARCHline .XP 

Il tasto FILTRO consente di specificare le cla ssi di Elementi 
ARCHline .XP che si desidera visualizzare.  
 

 
 

¶ Selezionare le Classi di elementi da visualizzare nellõalbero 

 

0  Per default alla prima attivazione sono attive le Classi di elementi: 

Edificio, Piano, Muri  
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1.3.4  2 Area Prezzario  

In questa area vien e caricato il Prezzario  delle voci di Costo . 
Compuline opera con Prezzari  (tariffari) in formato XML .  

0  XML è un formato /protocollo standard che consente di gestire strutture 

dati complesse ed utilizzato dai produttori di programmi di computo più 

diffusi .  

 
Compuline lavora in modo diretto con i Prezzari  dei produttori ACCA e 
STR in form ato XML . 

¶ Selezionando il tasto APRI 

PREZZARIO , si  attiva  la 

dialog da cui caricare  

 
 

¶ Selezionare il Prezzario  desiderato  (formato XML)  
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1.3.5  Prezzario  PRIMUS DCF -in format o XML  

I prezzari  ACCA sono disponibili gratuitamente dal sito del produttore 
ma per essere utilizzati in Compuline  devono essere convertiti dal 
formato DCF al formato XML.  Applicare questa semplice procedura di 
conversione:  

¶ Scaricare dal sito ACCA, previ a registrazione, il software gratuito 

ACCA-PRIMUS -DCF.  

¶ www.acca .it  
 

0  Il programma PRIMUS -DCF è la versione gratuita del software di computo 

PRIMUS e tra le altre funzionalità, consente di gestire i prezzari  (alcuni già 

present i nel set di installazione) , di scaricar ne di nuovi , di creare nuovi 

listini ecc.  

 

× Caricare un Prezzario  

 

¶ Selezionare il 

comando  <menu File ð 

Apri > 

¶ Selezionare il file di 

Prezzario  desiderato 

(estensione DCF)  
 

 
Per caricare un Prezzario da Internet  

 

¶ Selezionare il comando <menu FILE ð Apri ð Apri Prezzario  da 

Internet >  
La procedura prevista dal produttore ACCA prevede che per accedere ai 
prezzari  Online  si effettui lõautentificazione dellõutente.  

¶ Inserire il Nome Utente e Password per accedere alla lista dei 

Prezzari  On -Line disponibili  

http://www.acca/
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× Aprire il Prezzario  in Primus -DCF  

¶ Selezionare il Prezzario  desiderato  

 

 
 

Il prezzario  apparirà nella pagina principale di Primus -DCF 

¶ Selezionare il comando menu File ð Salva con Nomeé  
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¶ Selezionare XML come formato del  file  

¶ Specificare il nome del file Prezzario  
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1.3.6  Gestire il Prezzario  in Compuline  

Il Prezzario  selezionato verr¨ visualizzato nellõarea ò2ó  

¶ Selezionando una 

voce del Prezzario  

nella finestra 

inferiore vengono 

visualizzate le 

informazioni 

pr incipali 

(descrizione 

lung hezza, prezzo , 

Unità).  

¶ Selezionando il tasto 

Dettagli  vengono 

visualizzate le 

informazioni 

dettagliate della voce 

selezionata  

 
 

1.3.7  Tasto òCercaó 

I Prezzari  contengono generalmente molte voci, per ricercare la voce 
desiderata  è su fficiente selezionare il tasto òCercaó 

¶ Inserire nel campo la stringa del testo da ricercare  

¶ Selezionare nel box a fianco il campo in cui effettuare la ricerca 

(selezionare tra Descrizione Lunga; Descrizione breve; Codice, 

Articolo)  

¶ Premere il tasto CERCA, appare una finestra secondaria  in cui 

sono e lencate tutte le voci che rispettano la condizione.  

¶ Selezionare la voce desiderata.  
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Le voci trovate possono essere controllate nei parametri specifici  

¶ Per selezionare la voce desiderata , premere il tasto òSELEZIONAó. 
 

1.4  Assegna re una  Voce del Prezz ario  

× Premessa  

La funzione principale di Compuline è quella di associare voci del 
Prezzario  agli elementi del progetto di ARCHline .XP 
La voce di prezzario  contiene un prezzo unitario, espresso cioè in una 
specifica u nit¨ di misura , denominata òunit¨ó. Parallelamente 

lõelemento di ARCHline .XP è identificato geometricamente da diverse 
òmisureó, esempio lunghezza, base, superficie, volume, altezza media ,é  
 
Affinché  lõassociazione abbia senso è necessario prima di tutt o che vi sia 
congruenza tra lõunit¨ di riferimento del Prezzo-Unitario del Prezzario  e 
lõunit¨ di misura dellõelemento di ARCHline .XP. Ad esempio non sarà 
corretto associare una voce espressa in unità lineare (es lunghezza) alla 

misura della superficie del lõelemento. 
In seconda istanza, dovr¨ essere cura dellõutente identificare quale tra le 
diverse òmisureó compatibili sia quella a cui associare la voce di 
prezzario . Ad esempio : lunghezza, larghezza, altezza media,.. sono tutte 
unità di lunghezza, ma dal  significato ovviamente diverso. Sar¨ lõutente 
ad associare la voce di Prezzario  al valore corretto desiderato.  
 
Ad ogni elemento ARCHline .XP possono essere associate più voci di 
prezzario , all e misur e (e unità) corrisp ondenti . 
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1.4.1  ASSOCIAZIONE SEMPLICE  

Per associare  una voce di Prezzario  ad un singolo elemento ARCHline .XP 
è sufficiente selezionare la voce e trascinarla con la tecnica Drag&Drop , 
sopra un elemento di ARCHline .XP. 
 

 
 
Appare la finestra òAssocia Voceó. 
La finestra gestisce lõassociazione della Voce allõelemento. 

1.4.2  Selezione AUTOMATICA  -Selezione 

automatica dellõunit¨ di misura:   

Compuline esegue un primo filtro sullõunit¨ di misura , in base allõunit¨ 
di misura caratteristica della voce, ed offr e le voci di misura co mpatibili  
(come specificato precedentemente possono essere pi½ dõuna). 
Nel caso in cui vi siano più misure compatibili co n lõunit¨ di riferimento 
della voce,il campo òAssocia aó offre la lista delle diverse misure 

compatibili a cui associare la voce.  

 
 

Spunta  òVisualizza tutti i dett aglió  


